
ИЗВЕСТНЯК 

Нормативно - разрешительная документация: 

 Стандарт организации СТО 076922503-004 Известняк дроблёный (предоставляется по запросу контрагента); 

 Сертификат соответствия POCC RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.54160; 

 Паспорт безопасности РПБ № 07622503.08.90597; 

 Протокол радиационного контроля известняка № 167-006. ВУ.320018.54160 001. 

Области применения: 

 в качестве материала для автодорожных покрытий; 

 засыпка котлованов и ремонта дорог; 

 для устройства защитных дамб и оснований фундаментов; 

 для декоративной отделки фундаментов и создания малых архитектурных форм; 

 в качестве заполнителя для тяжёлого бетона; 

 в качестве материала для балластного слоя железнодорожного пути; 

 для производства цемента. 

Технические характеристики 
Наименование показателя Известняк дробленый (ИД) 

Кондиционный Некондиционный 

Размер фракций (мм) 
от 70 до 120 от 40 до 70 от 20 до 40 от 10 до 20 от 0 до 600 от 0 до 70 от 0 до 40 от 0 до 20 от 0 до 10 

аналогично 

кондиционному 

ИД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Содержание СаО %.  не менее 54 менее 54 

2. Содержание МgО, %, не 

более  
не более 0,61 более 0,61 

3. Содержание 

SiO2+Al2O3+Fe2O3 %. 
не более 2,38 

(1,5+0,57+0,31) 

не более 2,38 

(1,5+0,57+0,31) 

не более 2,38 

(1,5+0,57+0,31) 

не более 2,38 

(1,5+0,57+0,31) 
не нормируется не нормируется не нормируется не нормируется не нормируется не нормируется 

4. Предельные отклонения  
>120 – 10% 

<70 – 10% 
>70 – 10% 

<40 – 10% 
>40 – 10% 

<20 – 10% 
>20 – 10% 

<10 – 10% 
не нормируется 

 

>70 – 10% 

 

 

>40 – 10% 

 

 

>20 – 10% 

 

 

>10 – 10% 

 
не нормируется 

5. Насыпная плотность 

(среднее значение), т/м3 
1,3 1,4 1,4 1,5 2,0 1,45 1,5 1,5 1,6 не нормируется 

6. Марка морозостойкости F 200 F 200 

7. Марка по дробимости 

щебня 
1000 1000 

8. Радиационно-

гигиеническая оценка, Бк/кг 
менее 27 

менее 27 

 

 

Отгрузка:    

 навалом. 

 

Доставка: 

 автотранспортом производителя; 

 самовывоз. 


