
МИНЕРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК АКТИВИРОВАННЫЙ. МАРКА МП-1 

Нормативно - разрешительная документация: 

 ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия; 

 Сертификат соответствия POCC RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.54161; 

 Паспорт безопасности РПБ № 07622503.08.74343. 

Область применения: 

 в качестве компонента асфальтобетонной смеси, асфальтобетонной щебёночно-мастичной смеси и органоминеральной смеси. 

Технические характеристики 

Наименования показателя Требования ГОСТ Р 52129-2003 

Гидрофобность  Наличие гидрофобности 

Зерновой состав, % по массе, 

не менее: 

– 1,25 мм 

– 0,315 мм 

–0,071 мм 
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Пористость, % не более 30,0 

Набухание образцов из смеси порошка с 

битумом, % не более 1,8 

 

Фасовка: 

 мягкий полипропиленовый контейнер с полиэтиленовым вкладышем (МКР) по 1000 кг; 

 навалом (автоцистерна). 

Отгрузка: 

 МКР; 

 автоцистерна. 

Доставка: 

 автотранспортом производителя; 

 ж/д транспортом; 

 самовывоз. 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНЕРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК АКТИВИРОВАННЫЙ. МАРКА МП-1 

Нормативно - разрешительная документация: 

 ГОСТ 32761-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования; 

 Декларация о соответствии EAЭС N RU Д-RU.PA07.B36170/25; 

 Паспорт безопасности РПБ № 07622503.08.76277. 

Область применения: 

 в качестве компонента асфальтобетонной смеси, асфальтобетонной щебёночно-мастичной смеси и органоминеральной смеси. 

Технические характеристики 

Наименование показателя Показатели для марки МП-1 

Основные требования к минеральному порошку  

Зерновой состав, % по массе, 

 не менее: 

– мельче 2 мм 

– мельче 0,125 мм 

– мельче 0,063 мм 
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Пористость, % не более 30 

Битумоёмкость, г, не более  50 

Гидрофобность наличие гидрофобности 

Требования, дополнительно применяемые к минеральному порошку 

Влажность, % по массе не более 0,5 

Набухание образцов из смеси порошка с битумом, 

% 

не более 1,8 

Содержание полуторных окислов, % по массе, не 

более 

7 

 

Фасовка: 
 мягкий полипропиленовый контейнер с полиэтиленовым вкладышем (МКР) по 1000 кг; 

 навалом (автоцистерна). 

Отгрузка: 

 МКР; 

 автоцистерна. 

Доставка: 

 автотранспортом производителя; 

 ж/д транспортом; 

 самовывоз. 


