
ПЫЛЬ ИНЕРТНАЯ ГИДРОФОБНАЯ. МАРКА ПИГ  

Нормативно - разрешительная документация: 

 ГОСТ Р 51569-2000 Пыль инертная. Технические условия; 

 Сертификат соответствия POCC RU.32001.04ИБФ1.ОСП32.88319; 

 Паспорт безопасности РПБ № 07622503.20.106295. 

Область применения: 

 предназначена для предупреждения и гашения взрывов угольной пыли в угледобывающей и углеперерабатывающей промышленности, 

а также в противопожарной технике для тушения пожаров. 

Технические характеристики 

Наименование показателя Требования ГОСТ Р 51569-2000 

Массовая доля оксида кальция, % не менее 51,0 

Массовая доля оксида магния, % не более 2,5 
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Массовая доля суммы полуторных оксидов 

железа и алюминия, % не более 
не более 5,0 

Массовая доля диоксида кремния, % не более 3,0 

Массовая доля фосфора, %  не более 0,06 

Массовая доля мышьяка, % не более 0,03 

 Массовая доля влаги, %  не более 1,0 

Массовая доля горючих веществ, % не более 0,5  

Гранулометрический состав, % 

остаток на сите 016 

остаток на сите 0063 

 

 

 

не более 15,0 

не более 50,0 

Степень гидрофобизации 

удовлетворительная 

высокая 

 

0,3 

0,5 

Горючесть группа негорючих материалов 

Коэффициент теплопроводности ВТ/(м∙К) 0,45-1,00 

Взвешиваемость в воздухе, % 

Удовлетворительная 

средняя 

 

 не менее 70 

50-70 
 

Фасовка: 

 мягкий полипропиленовый контейнер с полиэтиленовым вкладышем (МКР) по 1000 кг; 

 навалом. 

Отгрузка:    

 в МКР. 

Доставка: 

 автотранспортом производителя; 

 ж/д транспортом; 

 самовывоз. 


