
СМЕСЬ ЩЕБЁНОЧНО–ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ (типы смесей:0/63; 0/45; 0/22,4;0/16)   

Нормативно - разрешительная документация: 

 ГОСТ Р 70458-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебёночно-гравийно-песчаные. Общие технические условия»; 

 Сертификат соответствия POCC RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.82223. 
Области применения: 
 устройство слоёв дорожных одежд; 
 укрепление обочин и других элементов автомобильных дорог. 

Технические характеристики  

Наименование показателя Требования ГОСТ 25607-2009 

Тип смеси 0/63 0/45 0/22,4 0/16 

Категория  К90 К90 К90 К90 

Марка  М1 М1 М1 М1 

Марка по содержанию пылевидных и 

глинистых частиц 
П7 П7 П7 П7 

Содержание частиц размером менее 0,063 мм,  

% масс., не больше 
7 7 7 7 

Содержание в готовых смесях глины в комках, 

%, не более 
2 2 2 2 

Марка по пластичности Пл2 Пл2 Пл2 Пл2 

Число пластичности От 1 до 5 От 1 до 5 От 1 до 5 От 1 до 5 

Марка по содержанию зерен пластинчатой 

(лещадной) и игловатой формы 
Л15 Л15 Л15 Л15 

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и 

игловатой формы,% 
Св.10 до 15 Св.10 до 15 Св.10 до 15 Св.10 до 15 

Группа по содержанию дробленых зерен в 

гравии и щебне из гравия 
От 1 до 5 От 1 до 5 От 1 до 5 От 1 до 5 

Марка по водостойкости В2 В2 В2 В2 

Потеря массы при испытании, % От 1 до 3 От 1 до 3 От 1 до 3 От 1 до 3 

Полный проход, % масс, на ситах 

 

с размерами 

ячеек, мм 
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Фасовка: 

 навалом. 

Отгрузка:    

 навалом. 

Доставка: 

 автотранспортом производителя; 

 самовывоз. 



ЩЕБЁНОЧНО–ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ МАРКИ С 5 

Нормативно - разрешительная документация: 

 ГОСТ 25607-2009 «Смеси щебёночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»; 

 Сертификат соответствия POCC RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.57266. 

Области применения: 

 устройство покрытий, оснований и дополнительных слоёв оснований автомобильных дорог; 

 укрепление обочин автомобильных дорог; 

 благоустройство тротуаров. 
 

Технические характеристики 

Наименование показателя 
Требования 

 ГОСТ 25607-2009 

Наибольший размер зерен  

0-40 (С5), мм 
0-40 (С5) 

полный остаток, % по массе, на ситах с размерами отверстий, мм: 

- 40 

- 20 

- 10 

- 5 

- 2,5 

- 0,63 

- 0,16 

- 0,05 

 

0-10 

25-60 

45-80 

57-85 

67-88 

80-95 

90-97 

95-100 

Содержание пылевидных и глинистых частиц в готовых смесях, % по массе Не более 5 

Содержание глины в комках от общего количества пылевидных и глинистых 

частиц в готовых смесях, % по массе 

Не более 20 

 (для оснований) 

Марка по морозостойкости F15-F400 

Марка по дробимости (потеря массы в насыщенном водой состоянии, %) 600-400 

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе Не более 35 

Марка по водостойкости В1 

Марка по пластичности Пл.1 

Насыпная плотность, кг/м
3
 Не нормируется 

Аэфф (эффективная удельная активность), Бк/кг Не более 740  

Фасовка: 

 навалом. 

Отгрузка:    

 навалом. 

Доставка: 

 автотранспортом производителя; 
 самовывоз. 

   


